
För professionellt inriktade användare som vill ha en 
lätt och högpresterande motorsåg. Perfekt för 
snickare, entreprenörer, trädvårdare och fruktodlare. 
Har utmärkt ergonomi, goda prestanda och hög 
kedjehastighet. Två batterier och en smart 
snabbladdare ingår.

Litiumjon batteri
Litiumjonbatteriet ger kraft som 
räcker långt och utmärkta 
prestanda.

savE
Välj savE för maximal 
körtid.

Intuitiv knappsats
Knappsatsen är mycket 
lättanvänd.

Uppfällbart tanklock
Det uppfällbara tanklocket 
är lätt att öppna.

Oförlorbara svärdsmuttrar
Muttrarna kan lossas från 
svärdsbultarna men hålls 
kvar i kopplingskåpan.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst 
kedjebroms

Ytterligare egenskaper

Hög kedjehastighet

Hög kedjehastighet för snabb och smidig kapning

Tekniska Data

Batteri

Motor type BLDC (borstlös)

Batterikapacitet 3 Ah

Batterispänning 36 V

Batterityp Li-Ion

Vikt för ett batteri 1,2 kg

Celler per batteri 20

Batteriernas modellnamn BLi 110, 36V / 3,0Ah

Antal batterier som ingår 2

NY!
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Tekniska Data

Batteriladdare modellnamn QC 330, 330W / 220V

Typisk batteriladdningstid till 80 %/100 % 25/35 min

Batteri gångtid (fri-rus) med savE aktiverad 35 min

Smörjmedel

Oljetankens volym 0,2 l

Oljepumpstyp Automatisk

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, 
m/s²

2,4/3 m/s²

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 93 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 106 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning 3/8", 1/4"

Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm 25-35 cm

Kedjehastighet vid max. effekt 20 m/s

Totalmått

Vikt (excl. batteri och skärutrustning) 2,4 kg

Logistikinformation

Produkt storlek, LxBxH 430x255x230 cm

Förpackningsformat, LxBxH 480x260x280 mm

Standardutrustning

966 73 06-01 - Batteriladdare QC 330

501 95 95-45 - Svärd 12" PIXEL 3/8" MINI

501 84 23-45 - Kedja 12" PIXEL 3/8" MINI 1,1 mm

Tillbehör
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